
Правила ухода и эксплуатации 
 

Для сохранения мебели в течение длительного времени 

необходимо соблюдать следующие правила: 

 

1. Беречь поверхность мебели от механических повреждений, ударов. 

2. Во избежание возможного разбухания щитов, оклейки облицовочных 

материалов не допускается скопление воды на поверхности мебели. 

3. Не допускается: 

 подвергать мебельные фасады тепловому воздействию выше 

+70°С (открытая духовка, разогретая плита, осветительные 

приборы и обогреватели, горячий пар и т.д.), т.к. это может 

привести к деформации и отслоению пленки. 

 подвергать механическому воздействию (контакт с острыми 

предметами, трение, соударения) 

 снимать защитную пленку с фасадов, покрытых глянцевой пленкой, 

до          окончания процесса установки   мебели. 

 слишком сильное трение поверхности фасадов, в противном случае 

на поверхности образуются пятна, отличающиеся по степени 

матовости.  

Нельзя использовать средства для санитарной обработки. 

 применять для ухода за поверхностью фасадов абразивные 

средства, порошки и растворители (кислоты, спирт, ацетон, бензин 

и др.). Используйте влажную мягкую ткань и неагрессивные 

моющие средства. 

4. Температура посуды и приборов, находящихся в контакте с 

изделиями не должна превышать: 

- для рабочих поверхностей 100С; 

- для остальных поверхностей 60С; 

-длительность контакта более 1ч не допускается. 

 При установке изделий рядом с газовой или электрической плитой   

необходимо соблюдать нижеследующие требования: 



- уровень рабочих поверхностей столов должен быть не выше 

уровня горелок; 

- дверь духового шкафа не должна пропускать горячий воздух. 

5. Во избежание порчи покрытия, пищевые кислоты и другие химикаты 

хранить в закрытых сосудах. 

6. Установку изделий рядом с бытовыми приборами, применяемые на 

кухне, производить в соответствии с инструкцией на эти приборы. 

7. В сушку для посуды оцинкованную и хромированную мокрую посуду 

не ставить. 


